


-estrarre il recuperatore di
ceramica

6.

-pulire il recuperatore di
ceramica

& -riassemblare
limpianto
-impostare
ON l'impianto

10. -impostare
tramite
telecomando
ventola bassa
velocita’

-pulire con un aspiratore
Il feltro

7.

-eseguire pulizia su
entrambi i lati

9. H3 -resettare

S .

___H2 conteggio ore:

\_H1 premere
sequesta del
tasti
H1-H1-H2-H2-
H3-H3

.= Il costante funzionamento delle

“*"* Vmc garantiscono la corretta
conservazione della struttura,
ristabilendo la traspirazione
efficiente senza vanificare |
vantaggi garantiti dalla nuova
struttura edilzia

A #abitareinclasse



IL CORREMO FUNZIORAMENRTON
RARGMGRIRENA

Aria viziata espulsa

RARETR MTSRNA 7

Aria viziata dellambiente ‘ s Aria nuova dall'esterno
\

Arianuova fitrata e trattata * Mantenimento Costante
della. Temperatural!
/ NO aria viziata \/ NO inquinamento acustico
\/ NO muffe \/ NO deperimento struttura
v NO dispersione termica v sl risparmio economico

INSTALLAZIONE vmC

=

| 6] ﬁ«g

[ |
€sempio pronlo ablta2|one

Fendamentale, Lutilizze, costante dellumpiante!
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